420 Auswahl und Bemessung festdrehzahl- und drehzahlvariabler Antriebe

Tabelle 9.2 Checkliste fiir drehzahlgeregelte Gleichstromantriebe

Netzdaten
Drehstromnetz Spannung (V) + %o — % Frequenz (s™) + %o — %
Zusatzangaben
Arbeitsmaschine Art Aufstellungshéhe (m ii. NN)
Drehrichtungsumkehr [ja/ dnein [ Ein-/ QMehrmotorenantrieb
Betriebsart S1 QS2 min S3 t. 3as Anzahl der Spiele/Std.
erforderliche Hochlaufzeit (s) erforderliche Bremszeit (s)
Drehmomentverlauf QM~n* QO M = konstant u] siehe Drehmoment-
kurve
besondere Betriebsbedingungen Drehzahl/Konstanz

Drehzahl (min™)  Losbrechmoment | | | | |
Drehmoment (Nm) | | | | |
Leistung (kW) —— | | | | |

Getriebe und Kupplung
Massentragheitsmoment (Arbeitsmaschine + Getriebe + Kupplung (kgm?)

Ubersetzungsverhaltnis i = 1y, /7,4 iemasch, = / =
Massentrédgheitsmoment auf Motorwelle bezogen: J* (kgm?) T = ] arbeitsmaschine * 1/% 2
Zusatzkraft an der Motorwelle (N) radial axial Kupplung
Gleichstrommaschine  Typ Lager Bauform
Schutzart Kiihlart Tacho/Geber
Umgebungstemperatur (°C) Warmeklasse/Erwarmung /
Speisung (Anker) Stromrichter | _Schaltung
Betriebsart |
Leistung (kW)

Drehmoment (Nm) :
Drehzahl (min™) |
Eckdrehzahl (min!) |
I
I
I

Spannung (V)

Strom (A)

Wirkungsgrad (%)

Ankerstellbereich von min~ bis min™
Feldstellberich ~ von min™! bis min™

Schaltung der Erregerwicklung -

Erregerspannung \%

Zusatzangaben

Stromrichter  Typ Schaltung Bauform 1 Einbau- O Schrankgerat
Schutzart Kiihlart Umgebungstemperatur (°C)
Bemessungsleistung (kW) Abmessungen (mm) - b -t
Bemessungsstrom (A) Gewicht (kg)
Spitzenstorm (A)

flir £ (s)

Ausgangsspannung V Optionen

@@@@ Dieses Dokument ist lizenziert unter der Lizenz Creative Commons »Namensnennung -
e Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)«


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de

Checklisten zur Festlegung der Antriebsdaten

Tabelle 9.3 Checkliste fiir drehzahlgeregelte Drehstromantriebe

421

Netzdaten
Drehstromnetz Spannung (V) + Yo — % Frequenz (s) + Yo —

0/0

Zusatzangaben

Arbeitsmaschine Art Aufstellungshéhe (m ii. NN)

Drehrichtungsumkehr ja/dnein [ Ein-/ QA Mehrmotorenantrieb

Betriebsart [AS1 QOS2 min [S3 t. As Anzahl der Spiele/Std.

r

erforderliche Hochlaufzeit (s) erforderliche Bremszeit (s)

Drehmomentverlauf @ M ~n?> 1M = konstant [ siehe Drehmomentkurve

besondere Betriebsbedingungen Drehzahl/Konstanz

Drehzahl (min™)  Losbrechmoment | | | | |

Drehmoment (Nm) | | | | |
Leistung (kW) —— | | | | I

Getriebe und Kupplung
Massentragheitsmoment (Arbeitsmaschine + Getriebe + Kupplung (kgm?)

Ubersetzungsverhaltnis i = 1y, /4o W= / -

Massentragheitsmoment auf Motorwelle bezogen: J* (kgm?) T = ] asbeitsmaschine * 1 /i?

Zusatzkraft an der Motorwelle (N) radial axial Kupplung

Asynchronmaschine  Typ Polzahl Bauform
Schutzart Kiihlart Tacho/Geber Lager

Umgebungstemperatur (°C) Wirmeklasse/Erwarmung /

Speisung Netzbetrieb /Bem. Daten Umrichterbetrieb

Betriebsart

Leistung (kW)

Drehmoment (Nm)

Frequenz (1/s)

Spannung (V)
Strom (A)

Wirkungsgrad (%)

|
|
|
|
Drehzahl (min™) |
|
|
|
|
|

cos phi

Anlauf Stern/Dreieck
I, /Iy Iy/1y Zusatzangaben

MA/MN MK/MN

Umrichter  Typ Bauform O Einbau- [ Schrankgerit

Schutzart Kiihlart Umgebungstemperatur (°C)
Bemessungsleistung (kVA)

Bemessungsstrom (A) Abmessungen (mm) /- b - t

Spitzenstrom (A) Gewicht (kg)

far £ (s)

Ausgangsspannung V Optionen

betriebsmaBiger von

Frequenzbereich bis






