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Die Kosten der Edamerkéserei in Abhéngigkeit vdn der Ka-
pazitatsgroBe und -auslastung

Die Kostenuntersuchung umfaBt die Produktionskosten fiir Edamerkése, 40 % F.i. Tr,,
in Blockform (rd. 16 kg) bei Anwendung des Bergs-Maskin-Verfahrens. Fiir die Erstel-
lung der Kalkulationen wird der ProduktionsprozeB in 5 Unterabteilungen gegliedert:

1. Vorreifung 4. Késeabpackung
2. Bruchbearbeitung und -pressen 5. Kasereifungslager
3. Salzbad

Die Kesselmilch (Km) wird in 100000-I-Tanks eingestellt und rd. 24 h vorgereift. Das
Bruchbereiten und -pressen erfolgt in 2 BM-Kisefertigern und in der Pressomatik. Nach
dem Salzbad wird der Kése in Kunststoffbeutel (Cryovac) verpackt und auf Paletten in
Spezial-Holzkisten gestapelt und anschlieBend im Kasereifungslager 6 Wochen gela-
gert.

Es wurden 2 Grundmodelle mit unterschiedlichen KapazitéitsgréBen gebildet:

Modell 1 Modell 2
Kapazitit der Kasefertiger: 2x100001 Km 2x150001 Km
Kapazitat der Pressomatik: 65Kise 100Kése
Max. Km-Mengen/Tag (= 14 Chargen): rd. 145300kg rd. 223500 kg
Késemengen/Jahr bei 300 Prod.-Tagen: rd. 4358t rd. 6705t
Investitionssumme: rd. 4,32 Mio. DM rd. 5,76 Mio. DM

Durch Variationen der Produktionsmengen und der Produktionstage 300-252/Jahr erge-
ben sich folgende unterschiedliche Stiickkosten:

Modeli1 Modell 2
Pf/kg Kéise Pi/kg Kdse
300Tg./Jahr 252Tg./Jahr 300Tg./Jahr 252Tg./Jahr
100,0 % (4200 Chargen/Jahr) 41,54 36,42
66,6 % (2797 Chargen/Jahr) 50,07 49,25 43,53 42,94
50,0 % (2100 Chargen/Jahr) 58,55 57,46 50,58 49,79
25,0 % (1050 Chargen/Jahr) 92,58 90,39 78,85 77,28

Die Kostenanalyse zeigt, daB die Kostendegression bedeutend starker durch den Kapa-
Zititsauslastungsgrad als durch die KapazitatsgroBe beeinfiuBt wird.
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